
i@em
BZS
JOINT LIMITED LIABILITY COMPANY

PROHLASENI О VLASTNOSTECH
No 02-DOP-2019/08/12

1. Jedinecny identifikacnl kod typu vyrobku Cementotflskova deska BZSPIus+ (8-24 mm)
2. Zamyslene pouziti pro vnitrnl a vnejsl pouziti jako strukturalnl 

(>16 mm) a nestrukturalnl (<16 mm) 
komponenty v suchem a vlhkem prostredl, 
nevystavene.

3. Vyrobce CSP BZS JLLC, Komsomolskaja 137, 
kancelar 106, Kricev, Mogilevska oblast, 
213500, Beloruska republika

4. Autorizovany zastupce AO TRADEGROUPs.ro. 
Sazovicka 24 15521 Praha 5 
CEO: Alexander Zakharov 
Tel.: +420 776 350 808 
info@aotg.cz

5. S System posuzovanl a overovanl stalosti 
shody vlastnosti

1

6. Harmonizovana norma PEN 13986: 2004+A1:2015
7. Oznameny organ Technical and Test Institute for Construction 

Prague, SOE, 1020-CPR-070056212

9. Udavane vlastnosti EN 13986:2004+A1:2015
zakladnl parametry vlastnosti Harmonizovana technicka 

specifikace
hustota, kg/m3 1350-1430
pevnost v ohybu, N/mm2 > 9,0 EN 634-2
ohybova tuhost (elasticita), N/mm2 1 .trlda > 4500 EN 634-2
vnitrnl odolnost (pevnost v tahu), N/mm2 > 0,5 EN 634-2
stalost (tloust’ky), % -  1,5 EN 634-2
vodopropustnost:

- Vnitrnl odolnost po cyklickem 
zkousenl, N/mm2

> 0,3
EN 634-2

Zvetsenl tloust’ky po cyklickem zkousenl, % 2 1,5
uvolnovanl formaldehydu E1 EN 1986 prlloha В
reakce na ohen A2-sl, dO K-3257/010/09-MPA BS
paropropustnost, и (mokry/suchy) 30/50 EN 13986 tabulka 9
index prenosu hluku nenl stanoveno EN 13986 5.10
index absorpce zvuku (250 Hz-500 Hz/1000 
Hz-2000 Hz)

0,10/0,30 EN 13986 tabulka 10

tepelna vodivost, Л, W / (mxK) 0,23 EN 13986 tabulka 11
odolnost vuci biologickym skudcum nenl stanoveno EN 13986 5.17
obsah pentachlorofenolu < 5 (ppm) r EN 13986 5.18
zvukova propustnost nenl stanoveno EN 1986 5.20
Vlastnosti vyrobku odpovidaji prohlasovanym vlastnostem.
Toto prohlaseni о shode se vydava podle narlzenl (EU) c. 305/2011 na vlastnl odpovednost

Yury V. Laryn 
12-08-2019 
KRICHEV
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